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Ante basi isola in bilaminato visone opaco
Top in Unicolor bianco da 2 e da 16 cm, con lavello e piano di cottura in acciaio
Elementi a giorno in bilaminato visone opaco
Colonne in termostrutturato provenza e vetrina attrezzata con telaio alluminio
anodizzato e vetro acidato temperato
Cappa “Isola” in acciaio inox da 240 cm

• Island base units in melamine matt visone • White Unicolor worktop (thick 2 cm.
and 16 cm.) with stainless steel cook top and sink • Melamine matt visone open
units • Textured laminate provenza tall units. Satin glass equipped tall unit with 
aluminum 240 cm frame  • “Isola” Hood in stainless steel

• Porte bas ilot en bi stratifié Vison mat • Plan de travail Unicolor blanc de 2 et de
16 cm, avec évier et plaque de cuisson en acier • Eléments ouverts en bi stratifié
Vison mat • Colonnes en thermo-structuré Provenza et vitrine équipée. Avec cadre
aluminium anodisé et verre acidifié trempé • Hotte « Ilot » en acier inox 240 cm

• Puertas bajos isla en bilaminato visone mate • Encimera en Unicolor blanco 
de 2 cm y 16 cm, con fregadero y placa de cocción en acero • Elementos abiertos 
en bilaminado visone mate • Columnas en termoestructurado Provenza y vitrina 
equipada con marco de aluminio y vidrio acidado templado • Campana “Isla” 
en acero inox de 240 cm

• Πόρτες βάσεων νησίδας σε bilaminato visone opaco • Πάγκος σε Unicolor
bianco των 2 και των 16 εκ, με νεροχύτη και εστίες από ατσάλι • Ανοιχτά
στοιχεία σε bilaminato visone opaco • Κολώνες σε termostrutturato provenza
και εξοπλισμένη βιτρίνα με πλαίσιο από ανωδιωμένο αλουμίνιο και ενισχυμένο
επεξεργασμένο γυαλί • Απορροφητήρας “Isola” σε ατσάλι inox των 240 εκ.

• Дверцы нижних секций острова реализованы в матовой отделке цвета
«visone» из ламината, • Столешница в белой отделке Unicolor, толщиной
от 2 до 16см, с мойкой и варочной поверхностью из нержавеющей
стали. • Открытые секции в матовой отделке цвета «visone» из ламината. 
• Колонны в термоструктурированной отделке «provenza», витрина из
закалённого матового стекла с рамкой из анодированного алюминия. 
• Вытяжка “Isola” из нержавеющей стали, 240 см.

• Textured laminate dark lady base units • Glossy lacquered white wall units and
tall units; textured laminate dark lady open units • Glossy lacquered white Open tall
unit • Worktop and back panel in quartz blanco azucar • Integrated hood
• Aluminum groove and toe kick

• Portes bas en thermo structuré Dark Lady • Portes éléments hauts et colonnes 
en laqué blanc brillant • Eléments ouverts en thermo structuré Dark Lady • Colonne
ouverte en laqué blanc brillant • Plan de travail et crédence en quartz blanc Azucar 
Hotte intégrée • Socle et gorge en aluminium

Puertas bajos en termoestructurado dark lady • Puertas colgantes y columnas en
lacado blanco brillo • Elementos abiertos en termoestructurado dark lady 
• Columnas abiertas en lacado blanco brillo • Encimera y traseras en cuarzo blanco
azúcar • Campana integrada • Zocalo y gola en aluminio

• Πόρτες βάσεων σε termostrutturato dark lady • Πόρτες κρεμαστών και
κολώνες σε laccato bianco lucido • Ανοιχτά στοιχεία σε termostrutturato dark
lady • Ανοιχτή κολώνα σε laccato bianco lucido • Πάγκος και πλάτη σε
χαλαζία blanco azucar • Ενσωματωμένος απορροφητήρας • Σοβατεπί και
gola σε αλουμίνιο

• Дверцы нижних секций в термоструктурированной отделке «dark lady» 
• Дверцы для навесных шкафов и колонн в глянцево- белой отделке
• Открытые секции термоструктурированной отделке «dark lady» 
• Колонна с открытыми секциями в глянцево- белой отделке
• Столешница с выступом реализована из кварца «blanco azucar»
• Встроенный вытяжной шкаф. 
Цоколь и встроенная ручка «gola» из алюминия.

• Melamine door in matt ice white • Laminate counter and back panel in blue with
aluminum edge • Integrated hood • Laminate blue open units • Peninsula laminated
Unicolor with stainless steel support • Aluminum plinth

• Portes en mélaminé blanc glacier mat • Plan de travail et crédence en stratifié
bleu avec chant aluminium satiné • Hotte intégrée • Eléments ouverts en stratifié
bleu • Péninsule en stratifié Unicolore et structure d’appui en acier inox 
• Socle en aluminium

• Puerta en melaminado bianco ghiaccio mate • Encimera y trasera en laminado
azul con canto aluminio satinado • Campana integrada • Elementos abiertos 
en laminado azul • Peninsula en laminado Unicolor y estructura de apoyo en 
acero inox • Zocalo en aluminio

• Πόρτα σε nobilitato bianco ghiaccio opaco • Πάγκος και πλάτη σε laminato
blu με πλαίσιο σε σατινέ αλουμίνιο • Ενσωματωμένος απορροφητήρας
• Ανοιχτά στοιχεία σε laminato blu • Πάσο σε laminato Unicolor και σκελετός
στήριξης σε ατσάλι inox • Σοβατεπί σε αλουμίνιο

• Дверки в меламиновой матовой отделке цвета белого льда 
• Столешница с выступом в отделке из синего ламината с бортиком из
сатинированного алюминия. • Встроенный вытяжной шкаф • Открытые
секции из в отделке из синего ламината • Полуостров - отделка 
синий ламинат, корпус из нержавеющей стали • Цоколь из алюминия

• Textured laminate walnut leuca floating base units • Melamine matt canapa wall
units and tall units • Textured laminate walnut leuca open unit in • Worktop 
and backpanel quartz bianco zenith • Integrated hood • Aluminum groove and plinth 

• Portes bas suspendues en thermo structuré noyer Leuca • Portes éléments hauts
et colonnes en bi stratifié Canapa mat • Elément ouvert en thermo structuré noyer
Leuca • Plan de travail et crédence en quartz blanc Zénith • Hotte intégrée 
• Socle et gorge aluminium

• Puertas bajos suspendidas en termoestructurado nuez leuca • Puertas colgantes
y columnas en bilaminado canapa mate • Elemento abierto en termoestructurado
nuez leuca • Encimera y trasera en cuarzo zenith • Campana integrada
• Zocalo y gola en aluminio

• Πόρτες κρεμαστών βάσεων σε termostrutturato noce leuca • Πόρτες
κρεμαστών και κολώνων σε bilaminato canapa opaco • Ανοιχτό στοιχείο
σε termostrutturato noce leuca • Πάγκος και πλάτη σε χαλαζία bianco zenith 
• Ενσωματωμένος απορροφητήρας • Σοβατεπί και gola σε αλουμίνιο

• Дверцы нижних навесных секций в термоструктурированной отделке
«noce leuca» • Дверцы для навесных шкафов и колонн в матовой отделке
«canapa» из ламинита. • Открытые секции в термоструктурированной
отделке «noce leuca» • Столешница с выступом реализована из кварца
«zenith» • Встроенный вытяжной шкаф. 
• Цоколь и встроенная ручка «gola» из алюминия

• Melamine matt visone base units • Glossy lacquered white wall units and tall units
and open unit • Worktop Unicolor white • Glossy lacquered white open units 
• Island Hood “Menhir” 71.6 cm wide

• Portes bas en bi stratifié Visone mat • Portes éléments hauts, colonnes et colonne
ouverte  en laqué brillant • Plan de travail en Unicolor blanc • Eléments ouverts en
laqué blanc brillant • Hotte ilot “Menhir” de 71.6 cm 

• Puertas bajos en bilaminato visone mate • Puertas colgantes, columnas y columna
abierta en lacado blanco brillo • Encimera Unicolor blanco • Elementos abiertos 
en lacado blanco brillo • Campana isla “Menhir” de 71.6

• Πόρτες βάσεων σε bilaminato visone opaco • Πόρτες κρεμαστών, κολώνες
και ανοιχτή κολώνα σε laccato bianco lucido • Πάγκος σε Unicolor bianco
• Ανοιχτά στοιχεία σε laccato bianco lucido • Απορροφητήρας νησίδας 
“Menhir” των 71.6 εκ.

• Дверцы нижних секций в матовой отделке из ламината,цвет visone
• Дверцы для навесных шкафов и колонн в белой глянцевой отделке
• Столешница Unicolor белого цвета. • Открытые секции в глянцевой
белой отделке • Вытяжка “Menhir” на 71,6 см
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Ante basi in termostrutturato dark lady
Ante pensili e colonne in laccato bianco lucido 
Elementi a giorno in termostrutturato dark lady
Colonne a giorno in laccato bianco lucido 
Top e schienale in quarzo blanco azucar
Cappa integrata
Zoccolo e gola in alluminio

Anta in nobilitato bianco ghiaccio opaco
Top e schienale in laminato blu bordo alluminio satinato
Cappa integrata
Elementi a giorno in laminato blu
Penisola in laminato Unicolor e struttura di sostegno in acciaio inox
Zoccolo in alluminio

Ante basi sospese in termostrutturato noce leuca
Ante pensili e colonne in bilaminato canapa opaco 
Elementi a giorno in termostrutturato noce leuca
Top e schienale in quarzo bianco zenith
Cappa integrata
Zoccolo e gola in alluminio

Page 44/45

Page 52/ 53

Page 62/63

Ante basi sospese in termostrutturato old America
Ante pensili e colonne in bilaminato canapa opaco
Top e fianchi in acciaio inox con piano cottura e lavello integrati
Elementi a giorno in termostrutturato old America
Cappa isola “Menhir” da 71.6 cm

Ante basi in bilaminato visone opaco
Ante pensili, colonne e colonna a giorno in laccato bianco lucido 
Top in Unicolor bianco
Elementi a giorno in laccato bianco lucido 
Cappa isola “Menhir” da 71.6 cm

• Textured laminate old America floating base units • Melamine matt canapa wall
units and tall units • Worktop and side panels in stainless steel with integrated
bowl and cook top • Textured laminate old America open units  • Island Hood 
“Menhir” 71.6 cm wide

• Portes bas suspendus en thermo structuré Old America • Portes éléments hauts
en bi stratifié Canapa mat • Plan de travail et cotés en acier inox avec plaque 
de cuisson et évier intégrés • Eléments ouverts en thermo structuré Old America
• Hotte ilot “Menhir” de 71.6 cm

• Puertas bajos suspendidos en termoestructurado old America • Puertas colgantes
y columnas en bilaminado canapa mate • Encimera y costados en acero inox con
placa de cocción y fregadero integrados • Elementos abiertos en termoestructura
old America • Campana isla “Menhir”de 71.6 cm

• Πόρτες κρεμαστών βάσεων σε termostrutturato old America • Πόρτες
κρεμαστών και κολώνων σε bilaminato canapa opaco • Πάγκος και πλαϊνά σε
ατσάλι inox με εστίες και νεροχύτη ενσωματωμένα • Ανοιχτά στοιχεία σε
termostrutturato old America • Απορροφητήρας νησίδας “Menhir” των 71.6 εκ. 

• Дверцы нижних навесных секций в термоструктурированной отделке old
America • Дверцы для навесных шкафов и колонн реализованы в матовой
отделке из ламината, цвета «canapa». • Столешница и бока из
нержавеющей стали с интегрированными варочной поверхностью и 
раковиной • Открытые секции в термоструктурированной отделке old 
America • Вытяжной шкаф" “Menhir” на 71,6 см



dark lady noce leuca

provenzaold america
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Costruita con pannelli di particelle di legno, pannello ecologico LEB 
in classe E1 ( 8 mg./100g. norma EN 120/95 ) con la più bassa emissione 
di formaldeide, spessore 18 mm colore bianco. Lato frontale con bordo
ABS spessore 0,4 mm incollato con colla poliuretanica. Schiena in MDF
sp. 2.5 mm laccata coma cassa. 
/ Made of melamine coated panels , ecologic panel LEB class E1 
( 8 mg./100g. EN 120/95 ) with the lowest formaldehyde emission, 18 mm
thick white color.  Front with ABS edge 0.4 mm thick. Back made of MDF
2.5 mm thick. / Fabriqué avec des panneaux de particules de bois. 
Panneau écologique LEB en classe E1 (8mg./100g. loi EN 120/95) avec 
la plus basse émission de formaldéhyde, épaisseur 18 mm couleur blanc.
Chant avant en ABS épaisseur 0,4 mm assemblé avec une colle 
polyuréthane. / Fabricada con paneles de partículas de madera, panel
ecológico LEB en clase E1 (8mg./100g. ley EN120/95) con la más baja
emisión de formaldehido, espesor 18mm color blanco. Lado frontal 
con canto ABS espesor 0,4 mm pegado con cola poliuretanica. 
Trasera en MDF esp. 2.5 mm lacada como el armazon. 
/ Κατασκευάζεται με πάνελ μοριοσανίδας, οικολογικό πάνελ LEB
κατηγορίας Ε1 ( 8 mg./100g. κανονισμός EN 120/95 ) με τη χαμηλότερη
εκπομπή φορμαλδεΰδης, πάχους 18 χιλ. λευκού χρώματος. Εμπρόσθια
πλευρά με πλαίσιο ABS πάχους 0,4 χιλ. που επικολλάται με πολυουρεθανική
κόλλα. Πλάτη σε MDF πάχους 2.5 χιλ. λακαριστή όπως το κουτί. 
/ Реализован из панелей ДСП, экологических панелей LEB класса
E1(8 мг./ 100г. При норме EN 120/ 95) с низким уровнем испарения
формальдегида, толщиной 18 мм белого цвета. 
Внешняя сторона, с бортиком из пластика ABS толщиной 0,4 мм,
соединённые полиуретановым клеем. Задняя стенка из МДФ
толщиной 2.5 мм белого цвета.

Costruita con pannelli in fibra di legno spessore 18 mm, ricoperto con
materiale termostrutturato in finitura tranchè, rivestimento interno in
finitura “seta”. Bordi ABS spessore 10/10 nei 4 lati.
/ Made of 18 mm. thick wooden fiber, covered with thermostructured 
material tranchè finishing, interior “satin” finish. ABS th.10/10 mm 
on 4 edge. / Fabriquée avec des panneaux en fibres de bois ép. 
18 mm recouvert de matériau thermo structuré en finition tranché, revêtement 
intérieur en finition « Seta », Chants ABS ép. 10/10 sur les 4 cotés. 
/ Fabricada con paneles en fibra de madera esp.18 mm revestido con material
termoestructurado en acabado tranché, revestimiento interior acabado “seta”.
Cantos ABS espesor 10/10 en los 4 lados. 
/ Κατασκευάζεται με πάνελ μοριοσανίδας πάχους 18 χιλ, που
επενδύεται με θερμομονωτικό υλικό σε φινίρισμα tranchè, εσωτερική
επένδυση σε φινίρισμα “seta”. Πλαίσια ABS πάχους 10/10 στις 4 πλευρές.
/ Реализована из панелей толщиной ДВП 18 мм, покрыты
термоструктурированным материалом, в отделке tranchè, 
внутренняя облицовка в отделке“seta. Бортики из пластика
ABS толщиной 10/10

STRUTTURA
Structure / Structure / Estructura / Κάσωμα / Структура

ANTA TERMOSTRUTTURATA
Textured laminate door / Porte thermo-structurée / Puertas 
termoestructurada / Πόρτα θερμομονωτική (termo strutturata) 
/ Дверка в термоструктурированной отделке

bianco

Costruita con pannelli MDF bilanciati sp.18 mm. con bordi squadrati.
Lato a vista e bordi laccato bianco lucido diretto RAL 9016, lato interno
bianco opaco RAL 9016. / Made of 18 mm. thick MDF balanced panels,
with squared edges. Front surface and visible edges in glossy lacquered
white RAL 9016, back surface matt lacquered white RAL 9016. 
/ Fabriqué avec panneaux en MDF balancés ép. 18 mm avec chants droits.
Coté visible et chants en laqué blanc brillant direct RAL 9016, coté 
intérieur blanc mat RAL 9016. / Fabricada con paneles MDF balanceados
esp. 18 mm con cantos rectos. Costado visible y cantos lacados blanco
brillo directo RAL 9016, lado interior blanco mate RAL 9016. 
/ Κατασκευάζεται με πάνελ MDF ισορροπημένα πάχους 18 χιλ.
με τετραγωνισμένα πλαίσια. Εμφανής πλευρά και πλαίσια σε
laccato bianco lucido diretto RAL 9016, εσωτερική πλευρά σε bianco
opaco RAL 9016. / Реализована из панелей МДФ толщиной 18 мм 
с прямыми бортиками. Внешняя сторона дверки и бортики в
глянцевой отделке белого цвета RAL 9016, внутренняя сторона
в беловой матовой отделке RAL 9016.

bianco  RAL 9016

ANTA LACCATA 
Lacquered door / Porte laquée / Puerta lacada / Λακαριστή πόρτα  
/ Дверка лакированая

bianco 

Costruita con pannelli in fibra di legno spessore 18 mm ricoperto in nobilitato
opaco. Bordi ABS spessore 10/10 nei 4 lati accoppiati con sistema laser.
/ Made of 18 mm tick wooden fiber, coated with matte melamine. 
ABS th.10/10mm on 4 edges joined with laser system. / Fabriqué avec 
des panneaux en fibres de bois ép. 18 mm recouvert en bi-stratifié mat. 
Chants ABS ép. 10/10 sur les 4 cotés collés par système laser. 
/ Κατασκευάζεται με πάνελ μοριοσανίδας πάχους 18 χιλ. και
επενδύεται από nobilitato opaco. Πλαίσια ABS πάχους 10/10 στις 4
πλευρές που ενώνονται με σύστημα laser. 
/ Реализована из панелей ДВП толщиной 18 мм в матовой 
отделке из меламина. Бортики толщиной 10/10 реализованы 
из пластика ABS, с 4 сторон соединённые лазером.

ANTA BILAMINATO
Bi-laminated door / Porte bi-stratifié / Puerta bilaminado / Πόρτα σε 
bilaminato / Дверца с отделкой из ламината

bianco ghiaccio canapa

Telaio alluminio anodizzato finitura 0 chimico con vetro acidato temperato.
/ Aluminum frame finishing with satin tempered glass. / Cadre aluminium
anodisé finition 0 chimique avec verre acidifié trempé. / Marco aluminio
acabado 0 químico con vidrio acidado templado. 
/ Πλαίσιο από ανωδιωμένο αλουμίνιο με φινίρισμα 0 χημικό, με
γυαλί επεξεργασμένο ενισχυμένο. / Рамка из анодированного 
алюминия с закаленным матовым стеклом.

ANTA IN VETRO ACIDATO TEMPERATO
Satin tempered glass door / Porte en verre acidifié trempé / Puerta en
vidrio acidado templado / Πόρτα σε επεξεργασμένο ενισχυμένο
γυαλί / Дверца из закалённого матового стекла

PIANI IN LAMINATO
Laminated worktops / Plan de travail en stratifié / Encimeras en laminado /
Πάγκοι σε laminato / Столешница из ламината

vetro acidato

Maniglia a “ponte” verniciata int.160 mm / 
Painted “bridge” handle 160 mm / Poignée “pont”
vernie int. 160 mm / Tirador “ponte” barnizado
int.160 mm. / Χερούλι a “ponte” βαμμένο με
απόσταση τρυπών160 χιλ. / Ручка "мостик"
окрашенный 160 мм

Maniglia a “ponte chiuso” nikel satinato int.160 mm
/ “Closed bridge” handle in satin nickel 160 mm 
/ Poignée “pont fermé” nickel satiné int. 160 mm 
/ Tirador “ponte chiuso” nickel satinado int.160 mm
/ Χερούλι a “ponte chiuso” nikel σατινέ με
απόσταση τρυπών 160 χιλ.

Maniglia “piccola” cromo int. 64 mm / “Small” 
chrome handle 64 mm / Poignée “petite” chrome 
int. 64 mm / Tirador “piccola” cromo int.64 mm  
/ «Μικρό» χερούλι inox με απόσταση τρυπών 
64 χιλ. / Ручка "мостик закрытый" никель
сатинироваанный 160 мм

Gola in alluminio satinato. Scanalatura che sostituisce
la maniglia e consente l’apertura delle ante. 
/ Satin aluminum groove. / Gorge en aluminium
satiné. Profilé qui remplace la poignée et facilite
l’ouverture des portes. / Gola en aluminio satinado.
Canaladura qui remplaza el tirador y permite la
abertura de las puertas. / Gola σε σατινέ αλουμίνιο.

MANIGLIE
Handles / Poignées / Tiradores / Χερούλια / Ручки

Costituiti da pannelli di agglomerato in legno classe E1 idrorepellenti
(V100) rivestiti con laminato HPL (EN438), con bordo ABS. / Made of 
E1 waterproof (V100) coated with laminate HPL (EN438), with the lowest
formaldehyde emission, with  ABS edge. / Fabriqué avec des panneaux
d’aggloméré de bois de classe E1 hydrofuge (V100) avec revêtement 
en stratifié HPL (EN438), et avec chant ABS. / Fabricados con paneles de
aglomerado de madera clase E1 hidrófugo (V100) revestidos con laminado HPL
(EN438), con canto ABS. / Κατασκευάζονται από πάνελ συσσωματώματος
σε ξύλο κατηγορίας E1 υδροαπωθητικά (V100) που επενδύονται με
laminato HPL (EN438), με πλαίσιο ABS. 
/ Изготовлена из водоустойчивых панелей ДСП класса Е1 (V100)
покрыта из ламинатом HPL (EN438), с бортиком из пластика ABS.

Costituiti da pannelli di agglomerato in legno classe E1 idrorepellenti (V100)
rivestiti con laminato HPL (EN438). Il piano è bordato frontalmente in 
alluminio satinato. / Made of panels E1 waterproof (V100) coated with 
laminate HPL (EN438) with the lowest formaldehyde emission. The worktop
is edged with satin aluminum. / Fabriqué avec des panneaux d’aggloméré
de bois de classe E1 hydrofuge (V100) avec revêtement en stratifié HPL
(EN438). Le plan de travail est avec le chant frontal en aluminium satiné. 
/ Fabricados con paneles de aglomerado de madera clase E1 hidrófugo
(V100) revestidos con laminado HPL (EN438). La encimera es con canto
frontal en aluminio satinado. / Κατασκευάζονται από πάνελ 
συσσωματώματος σε ξύλο κατηγορίας E1 υδροαπωθητικά (V100)
που επενδύονται με laminato HPL (EN438). Ο πάγκος έχει πλαίσιο
στο εμπρόσθιο τμήμα από σατινέ αλουμίνιο. 
/ Изготовлены из водоустойчивых панелей ДСП класса Е1
(V100) покрыты  ламинатом HPL (EN438). Бортики топа
реализованы из сатинированного алюминия.  

visone

Αυλάκι που αντικαθιστά το χερούλι και επιτρέπει το άνοιγμα των πορτών.
/ Ручка Gola из сатинированного алюминия. Жёлоб,который заменяет
ручку  позволяет с лёгкостью открывать дверцы 

avorio panna

blu 

PIANI IN LAMINATO BORDO ALLUMINIO
Laminated worktops with aluminium edges / Plan de travail en stratifié
avec chant aluminium / Encimeras en laminado con canto aluminio /
Πάγκοι σε laminato με πλαίσιο αλουμινίου / Столешницы из
ламината с алюминиевым бортиком

giallo rosso

Costituiti da pannelli di agglomerato in legno classe E1 idrorepellenti
(V100) rivestiti con laminato Unicolor (stratificato HPL sp.12/10). 
Bordi perimetrali in Unicolor. / Made of E1 waterproof (V100) coated
with laminate Unicolor (stratified HPL th.12/10) with the lowest 
formaldehyde emission. Outside edges Unicolor. / Fabriqué avec des
panneaux d’aggloméré de bois de classe E1 hydrofuge (V100) avec 
revêtement en stratifié Unicolor (stratifié HPL ép.12/10).  
Chants en Unicolor. / Fabricados con paneles de aglomerado de madera
clase E1 hidrófugo (V100) revestidos con laminado Unicolor (laminado
HPL esp.12/10) Cantos en Unicolor. / Κατασκευάζονται από πάνελ
συσσωματώματος σε ξύλο κατηγορίας E1 υδροαπωθητικά (V100)
που επενδύονται με laminato Unicolor (στρωματοποιημένο HPL
πάχους 12/10). Πλαίσια περιμετρικά σε Unicolor. 
/ Изготовлена из водоустойчивых панелей ДСП класса Е1
(V100),покрыты ламинатом Unicolor (HPL .12/10). Бортики по
периметру в отделке Unicolor.

bianco

PIANI IN UNICOLOR
Unicolor worktops / Plan de travail en Unicolore / Encimeras en Unicolor
Πάγκοι σε Unicolor / Столешницы Unicolor 

6043 aratea 6056 esterel 6044 nanto

3326 porfido grigio 6045 pietra del cardoso

bianco

PIANI IN QUARZITE
Quartz worktops / Plan de travail en quartzite / Encimeras en cuarcita 
/ Πάγκοι σε χαλαζία / Столешницы из кварцита

beige  noce

Costituito da una lamina di acciaio inox 18/10 AISI 304, finitura satinata,
dello spessore di 1 mm. circa, suportato da un pannello di particelle 
di legno calsse 1 (EN 120/95 ). Può avere diversi spessori e può avere 
lavello e piano cottura integrati. / Made from sheets of steel 18/10
AISI 304 sheet, satin finish steel approx. 1 mm thick, supported by an 
extremely low formaldehyde panel class 1 (EN 120/95 ). Available in several
thicknesses and can have integrated bowls and cooktops. / Fabriqué avec
une feuille d’acier inox 18/10 AISI 304, finition satiné, épaisseur 1 mm 
environ, posé sur un support de panneau de particules de bois de classe 
1 (EN 120/95). Il peut être de différentes épaisseurs et intégrer l’évier
et  les plaques de cuisson. / Fabricado con una hoja de acero inox 18/10
AISI 304, acabado satinado, espesor de 1 mm circa, con un panel de soporte
de partículas de madera clase 1 (EN 120/95). Puede ser de espesores
diferentes y puede ser con fregadero y placa de cocción integrados. 
/ Κατασκευάζεται από ένα φύλλο ατσαλιού inox 18/10 AISI 304, σατινέ
φινίρισμα, πάχους 1 χιλ. περίπου, που στηρίζεται από ένα πάνελ
μοριοσανίδας κατηγορίας 1 (EN 120/95 ). Μπορεί να έχει διάφορα
πάχη και μπορεί να έχει νεροχύτη και εστίες ενσωματωμένα.
/ Верхний слой реализован из нержавеющей стали 18/10 AISI 304,
в сатинированной отделке, толщиной около 1 мм, поддерживается
панелью ДСП класса 1 (EN 120/95). Может иметь различную толщину,
возможность интегрирования мойки и варочной поверхности.

acciaio inox

PIANO IN ACCIAIO
Stainless steel worktops / Plan de travail en acier / Encimera en acero
/ Πάγκος σε ατσάλι / Столешница из стали 

cenere notturno bianco zenith

bianco istriabianco azucar blanco paloma

blanco saraiba beige arena gris ceniza

nerobeige duna marron pompei

unsuihaiku tao nero

kenshodiamante bianco zeus

Conglomerato atossico a base di resine poliestere e frammenti di quarzo,
realizzato in diversi colori. Prove di laboratorio attestano l’idoneità igienica
in cucina. / An anti-toxic conglomerate made of heat-hardened resins
and mineral extracts. Available in several colors. Laboratory tests certify
the hygienic suitability for kitchen purposes. / Assemblage de résines
polyesters et d’éclats de quartz, réalisé en différentes couleurs.
Les essais en laboratoire attestent l’aptitude hygiénique de ce produit
pour être employé dans la cuisine. / Conglomerado atoxico de resina 
poliéster y fragmentos de cuarzo, realizado en diferentes colores.
Pruebas de laboratorio atestan la idoneidad higiénica en cocina. /
Μη τοξικό πρόσμιγμα με βάση πολυεστερικές ρητίνες και 
κομμάτια χαλαζία, που πραγματοποιείται σε διάφορα χρώματα. 
Εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα
χρήσης του στην κουζίνα από άποψη υγιεινής. / Нетоксичное
соединение на базе полиэфирной смолы и фрагментов
кварца, реализовано в разных цветах. Лабораторные испытания
подтверждают гигиеническую пригодность на  кухне




